Phase 1
1 Ultralite Pro Stage Trailer

geschlossen mit Stiitzen zur
Grundnivellierung. Der Aufbau
kann beginnen ...

Ultralite Pro Stage Trailer
closed with supports for

ground levelling.

Setup is ready to begin.
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Pro Stage in 20 Minuten startklar!

Pro Stage | mobile stage

Ultralite Pro Stage wurde von Anwendern entwickelt, die bereits “Erfahrungen” mit
Buhnen anderer Hersteller gemacht haben und ist mit nur einer Person in 20
Minuten startklar. Durch die serienmassige Elektrohydraulik ist der Aufbau fiir
eine einzelne Person kein Problem. Lediglich 380 V Strom sind vonnoten. Zur Not
kann auch ohne Strom mit Hilfe der mitgelieferten Handkurbel auf und abgebaut
werden. Die Bihnen werden mit TUV Abnahme und KFZ-Brief ausgeliefert und ent-
sprechenden deutschen Vorschriften ( hergestellt in Deutschland). Auf Wunsch
kann zusatzlich ein Baubuch erstellt werden.
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Ultralite Pro Stage has been designed by users, who had already gained “experien-
ce” with stages from other manufacturers, and can be set up by only one person in
Just 20 minutes. Using the regular electra-hydraulics, setup is easily done by a sin-
gle person. You will only need 230V of power supply. If need be, mounting and dis-
mounting may also be completed with the supplied winch. The stages will be delive-
red with TUV (German technical inspection) seal plus vehicle registration document
and comply with the German regulations (made in Germany). An additional construc-
tion book is available on request.
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Technische Daten
Fahrzeug & Aufbauart SDAH GeschloB. Kasten
Fahrzeughersteller Ultralite
Typ und Ausfiihrung KH3500
Nutz- oder Aufliegelast 100kg
MaRe {iber alles mm L: 10850mm, B: 2350mm, H: 3050mm
Leergewicht 3400kg
Zulassiges Gesamtgewicht 3500kg
Zulassige Achslast vorn: 100kg

hinten: 100kg
2xALKO BN20 Typ B1800,

Zahl der Achsen

Doppelachslast JE1750kg
Réder 185R14C 102/100L
Bremsen ALKO 361-057-86
Hydraulikaggregat HEPP
Verstellbare Zug/Auflaufeinrichtung ALKO
& J
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Phase 2+3

Aufklappen des Daches-und Ablassen der
Bodenkonstruktion, durch die serienmassige
Elektrohydraulik funktioniert alles ohne Anstrengung

Folding out of the roof and ground construction.
Thanks to the standard electro-hydraulics, everything
works just fine and easy.

B Fahrgestell: Gitterrahmen aus Stahl mit Alko Kober Tandem-
achse und Auflaufbremseinrichtung.
Alko Kober Vario Anhangekupplung (fiir PKW + LKW)
serienmassig
Elektrohydraulik fiir Bihnenaufbau serienmassig
B Boden: Verbund aus Stahlrohren und Siebdruckplatten,
integrierte Kurbelstutzen
B Dach: Verbund aus Stahlrohren und Hartkunststoff (keine
Wassersacke) 50 mm Querrohre als Hangelinie mit 2 m Abstand
B Seitenwande: |uftdurchlassige Gaze im Lieferumfang
Die Biihne ist serienmassig vollverzinkt (ausser Hebestlitzen)
B Biihnengrosse: 8x6m, Gewicht: 3.4t
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Phase 4

4 Die Bihne wurde an beiden Seiten und hinten mit der
mitgelieferten Gaze verspannt und wetterfest gemacht
und die Treppe wird installiert.

Using the supplied gauze, the stage is braced and made
weatherproof on both sides and in the back. Finally, the
stairs are installed

Alko Kober Anhangekupplung
verstellbar und fiir einen 3,5t Gelandewagen oder
LKW als Zugfahrzeug.

Alko Kober trailer coupling (for passenger cars and lorries)
fitted as standard.

B Undercarriage: steel grid frame with Alko-Kober tandem axle
and overrunning brake facility
Alko-Kober Vario trailer coupling (for passenger cars and lorries)
fitted as standard.
Electro-hydraulics for stage mounting fitted as standard
W Bottom: compound of steel tubes and screen-print plates,
integrated crank supports
B Roof: compound of steel tubes and rigid plastic (no water bags)
50 mm lateral tubes as hanging line with 2 m spacing
B Side walls: air-pervious gauze supplied as standard
The stage is fully galvanized as standard (except for lifting supports)
W Stage size: 8x6m, weight: 3.4tons
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